 Двухкомпонентная полиуретановая шпатлевка
Элакор-ПУ «Шпатлевка-2К»

Поставка: Элакор-ПУ «Шпатлёвка-2К» компоненты «А» (цветная основа) и «Б» (отвердитель)
Цветной двухкомпонентный полиуретановый состав, образующий после твердения твердо-эластичную полуглянцевую поверхность с высокой ударной вязкостью и высокими механическими свойствами.
После отверждения состав стоек к постоянному контакту с водой; растворами нейтральных, кислых и щелочных электролитов; маслами минеральными, синтетическими, органическими; бензином и т.п. Во время работы очень легко растекается, заполняет дефекты основания.
Состав имеет высокую адгезию к большинству материалов, вследствие чего способен к образованию с кварцевым песком прочных высоконаполненных шпатлевок (покрытий) низкой себестоимости.
Назначение. Шпатлевание (заделка) раковин, выбоин, трещин, компенсационных швов и т.п.
Толщина за один слой: для горизонтальных поверхностей – до 50 мм; 
для вертикальных – до 5 мм. 
Для поверхностей (очищенных и загрунтованных грунтами «Элакор-ПУ»).
- Минеральные капиллярно-пористые поверхности: бетон, пескоцемент, кирпич, шифер и т.п.
- Деревянные поверхности: дерево, паркет, фанера, ДВП, ДСП и т.п.
- Металлические: сталь, сталь оцинкованная, чугун; алюминий и его сплавы, медь и ее сплавы.
Для эксплуатации внутри помещений, «под навесом», на открытом воздухе (ограниченно).
Достоинства: шпатлёвка не имеет усадки и может укладываться практически любой толщиной.
Недостатки: можно работать только при положительных температурах (выше +5°С).
Полы, выполненные с применением Шпатлёвки-2К, допускают движение транспорта на обрезиненных колесах и жестких пластиковых колесах, в том числе движение электрокаров и роккл.
Основные характеристики Элакор-ПУ полиуретановая шпатлевка -2К.
-массовая доля нелетучих веществ не менее 98%;
-время жизни после смешения компонентов не менее 20 мин;
-начало движения: пешеходного - не более 24 час, транспорта - не более 3 суток;
-прочность на разрыв через 14 дней не менее 10 МПа;
-относительное удлинение при разрыве не менее 35%.
Упаковка: п/п - 10, 30кг; металл – 20, 50, 200кг. 
            Гарантийный срок хранения при t от +5ºС до +30ºС - 12мес.

