СОСТАВЫ ДЛЯ ПРОПИТКИ БЕТОННЫХ И МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Состав Элакор-МБ4 (гидрофобизатор).
Принцип действия: проникает в поверхностный слой изделий и защищает от проникновения влаги.
Назначение: 
- защита от влаги поверхностного слоя капиллярно-пористых материалов (изделия на основе цемента, гипса; силикатный и красный кирпич; натуральный и искусственный камень и т.п.)
- Область применения: 
- защита бетонных полов и стен, эксплуатирующихся в условиях постоянного воздействия воды (а/мойки, цеха мясо-, рыбопереработки и т.п.), в том числе на предприятиях пищевой промышленности. 
- защита от атмосферных воздействий бетонных поверхностей, кирпичной кладки, натурального камня. 
Для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе. 
- Основные свойства. 
- Сохраняет паропроницаемость поверхности. 
- Значительно увеличивает морозостойкость. 
- Предотвращает образование высолов на кирпичной кладке. 
- Не содержит органических растворителей. 
- Не оказывает коррозионного воздействия на арматуру. 
- Не меняет электропроводность материалов, на которые наносится. 
- Не образует на поверхности пленки, подверженной истиранию. 
- Не меняет внешнего вида поверхности. 
Указания к применению. 
Поверхность очистить от старой краски, жировых пятен и грязи. Рыхлые участки поверхности удалить металлическими щетками. Температура нанесения от +5 до +25С.
Основная задача: обеспечить максимальное впитывание состава.
Проверка гидрофобного эффекта (через 12-24ч) – вода на поверхности собирается в капли. 

Расход состава на 1 м².
	Поверхность
	Расход, л
	Примечания

	Бетон М350 и более 
	0,2
	 

	Бетон М250..М350
	0,3
	 

	Бетон менее М250
	0.4
	 

	Известняк (бут)
	0,3...0,5
	Зависит от пористости

	Мрамор, доломит
	0,1
	 

	Кирпичная кладка
	0,3…0,5
	Зависит от пористости


В зависимости от задач рекомендуется применять совместно с составами:
- Элакор-МБ1 (флюатирующий);
- Элакор-МБ2 (герметизирующий). 

Упаковка: п/п канистры, ведра 10, 30л. Гарантийный срок хранения при t от 0ºС до +40ºС – 1год.
Допускает замораживание / размораживание.
Негорюч. Пожаро-, взрывобезопасен. Не требует специального разрешения при транспортировке.
ТУ 2156-009-18891264-2005. 
Гигиенический сертификат 77.01.03.215.П.20506.07.5.
Письмо «Пожтест» ФГУ ВНИИПО МЧС России №43/ОС/204.

Элакор по своим показателям не уступает полиуретановым покрытиям

ведущих зарубежных производителей, а по ряду характеристик превосходит их.

На сегодняшний день Элакор успешно эксплуатируется на площадях более 8 млн. м².

