Эпоксидный лак «Элакор-ЭД» Лак 2К.

Эпоксидные лаки «Элакор-ЭД» предназначены для создания финишных слоев некоторых видов эпоксидных покрытий, при решении следующих задач:

- устройство декоративных эпоксидных покрытий с чипсами, глиттерами и другими декоративными элементами;
- устройство, так называемых, 3d полов;
- устройство химстойких покрытий; 
- придание покрытиям глянцевости.  

Эпоксидный лак «Элакор-ЭД» состоит из компонентов А (основа - прозрачная жидкость) и Б  (отвердитель - прозрачная жидкость). В результате полимеризации образуется прочное оптически прозрачное покрытие с  высокой химической и механической стойкостью. При проведении работ с использованием эпоксидных лаков отсутствует запах.

Характеристики грунта  «Элакор-ЭД»:
	Наименование показателя
	Значение

	Массовое отношение компонентов А : Б
	2:1

	Массовая доля нелетучих веществ,  %,не менее
	97

	Жизнеспособность при  температуре (20.0+2.0) 0С мин, не менее
	30

	Время высыхания при температуре (20.0+2.0) 0С  до степени 3, час, не более
	8

	 Адгезия к стеклу, балл, не более
	1

	Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20.0+2.0) 0С, час, не менее
	48

	Стойкость пленки к статическому воздействию ксилола при температуре (20.0+2.0) 0С, час, не менее
	48

	Стойкость пленки к статическому воздействию бутилацетата при температуре (20.0+2.0) 0С, час, не менее
	24


- Температура воздуха в момент проведения работ должна быть в пределах от + 5 до + 25оС.

- Через три дня после нанесения последнего слоя можно ходить, через семь дней – полная механическая нагрузка.

Область применения эпоксидных лаков.
Устройство финишных слоев эпоксидных промышленных полов для придания им дополнительных свойств:

 - Запечатка эпоксидных покрытий с декоративными элементами (чипсами, блестками). Толщина пленки эпоксидного лака может быть до 3мм.
- Запечатка фотографий и изображений при устройстве 3D полов. 

- Нанесение дополнительного слоя на все виды цветных покрытий для уменьшения эффекта царапин. Визуально слой прозрачного лака скрывает царапины.

- Нанесение дополнительного слоя или слоев на все виды эпоксидных полов для увеличения химстойкости.  
 Можно использовать при устройстве защитнодекоративных покрытий бетонных полов внутри помещений, «под навесом» и ограниченно на открытом воздухе. 

Свойства эпоксидных покрытий:
- полностью прозрачное в слое до 3мм;

- стойкость к световому и ультрафиолетовому излучению;

- стойкость к механическим и химическим нагрузкам;

- прекрасные декоративные свойства;

- обеспыливание и герметизация поверхности;

- можно использовать различные моющие средства.

 Объекты применения эпоксидных покрытий:

- паркинги, гаражи, автостоянки;

- цеха, склады;
- торговые и выставочные залы, супермаркеты;

- холодильники и морозильники;

- различные сельскохозяйственные объекты и т.д.    
Упаковка:  Компонент А - металлическое ведро - 20 кг

                  Компонент Б - п/п канистра                 - 10 кг.

Хранение: от -20ºС до +25ºС. Избегать воздействия прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев.
