ТЕХНОЛОГИЯ
по устройству защитно-декоративного ПОКРЫТИЯ полиуретановой
композицией Элакор-ПУ с кварцевым (песчаным) наполнителем.
Материалы: Грунт или Грунт-2К/50, Эмаль-60 или Эмаль (однокомпонентные). 
Основания: бетонные и песко-цементные стяжки; мозаичный бетон, брекчия; бетонная плитка, метлахская плитка (не глянцевая); шифер (ацеид), кирпич.
Для эксплуатации в помещениях и под навесом.
1. Общие требования, рекомендации.
- Влажность основания не более 5мас.%;
- t-ра воздух-основание не менее, чем на 4°С выше точки росы;
- t-ра воздуха, основания от минус 30°С; t-ра материала от +10°С;
- относительная влажность воздуха - не более 80%.
- Выдержка бетона после укладки до нанесения покрытия – не менее 28сут.
- Элакор наносится валиками (кистями), стойкими к воздействию растворителей.
- Плотно закрывайте тару с материалом.
!!! Не допускайте попадания воды в материал !!!
2. Подготовка Основания.
Удалить рыхлый верхний слой (цементное молоко), слой железнения, грязь, масло и др. с помощью шлифовальной машины или щетками.
Основная задача: открыть поры бетона (основания).
3. Подготовка материала к работе.
Грунт готов к применению.
Эмаль тщательно перемешать (ок.3мин) дрелью с миксером.

4. Нанесение.
Не допускать, чтобы материал собирался в лужи. Плотно закрывайте тару.

4.1. Грунтование поверхности. Удалять пыль пылесосом и сразу наносить Грунт, растушевывая во взаимно перпендикулярных направлениях (прокраска «крест на крест»).
	Основание
	1-й слой, г/м2
	2-йслой, г/м2
	Материал

	Стяжки М100-М150
	300-350
	150-200
	Грунт

	Стяжки М150-М250
	250-300
	100-150
	Грунт

	Стяжки М250-М350
	200-300
	-
	Грунт

	Стяжки более М350
	200-300
	-
	Грунт-2К/50

	Плитка, Шифер, Кирпич
	150-250
	-
	Грунт-2К/50


Сушка 10-12ч, но не более 24ч.
Плохо пропитанные участки прогрунтуйте дополнительно.
Оценка грунтования: поверхность полуматовая или полуглянцевая, поры закрыты. 
Особо важно: поверхность должна быть хорошо пропитана, поры должны быть закрыты.*

4.2. ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ.Шпатлевка, заделка раковин, трещин и т.п.
Используйте Инструкцию «Шпатлевание Бетона».
Шпатлевание производить после грунтования до полного закрытия пор бетона.
После шпатлевания затереть (зашлифовать) поверхность для удаления разводов от шпателя. Перед окраской поверхность обеспылить.

4.3. Устройство кварц - покрытия.
1. Нанести слой Эмали и сразу посыпать песком с избытком. 
Использовать: - только сухой песок (кварцевый, доломитовый).
- Для устройства безыскровых полов следует применять доломитовый песок.
- Эмаль того же цвета, что и для покрывных слоев.

2. Смести лишний песок или собрать пылесосом для дальнейшего использования. Пройтись легко широким шпателем, чтобы удалить наплывы и «шишки». Обеспылить поверхность пылесосом.
Нанести слой эмали (Запаковка).

Для толщины ок.1 мм:
- Подслой: «Эмаль» - 180..220 г/м2, ИЛИ «Эмаль-60» - 160..180 г/м2.
Песок (фракция 0,1-0,3 мм) - 1,6-1,8 кг/м2.

Сушка 12-16 ч, но не более 48 ч.

- Запаковка: «Эмаль» - 240-270 г/м2. ИЛИ «Эмаль-60» - 200..220 г/м2.
Сушка 6-8 ч, но не более 48 ч.
Для толщины ок.2 мм:
- Подслой: «Эмаль-60» - 280..320 г/м2,
Песок (фракция 0,4-0,6 мм) - 3,0-3,5 кг/м2.
Сушка 12-16 ч, но не более 48 ч.
- Запаковка: «Эмаль-60» - 300-330 г/м2.
Сушка 6-8 ч, но не более 48 ч.
Для достижения необходимой толщины повторить пункты 1 и 2.
3. Если нужна шероховатая поверхность, нанести 2-3 слоя Эмали 
4. Если нужна гладкая поверхность, сделать шпатлевание и нанести 2-3 слоя Эмали 
(Согласно Инструкции на Покрытие).

Примечания:
* - Если поверхность остается пористой, при нанесении кварцнаполненного покрытия Эмаль частично впитывается в поверхность и её не хватает для нормального формирования кварцнаполненного покрытия.

Дополнительная информация.
Чаще всего используется кварцевый песок, как прочный и доступный материал. Кроме того, кварцевый песок бывает самых разных фракций от кварцевой пыли (маршалит) до размеров в несколько миллиметров. Отсюда и другие названия покрытий с песком: кварц-покрытие, кварцевое покрытие, кварцевый ковер и т.п.


После нанесения: 1сут- можно ходить; 3сут - полная механическая нагрузка.

5. В процессе работы. Замочите валики (кисти) в самом материале.

6. Меры безопасности при работе.
При работе использовать противогазовые респираторы марки А или противогазы. В закрытых емкостях применять шланговые противогазы.
Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы, обувь на кожаной подошве, рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом), защитные очки. При попадании Элакора на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом. При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды и обратитесь к врачу.
Внимание! Неотвержденный Элакор – пожароопасен. В помещениях хранения и применения Элакора запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. При вскрытии металлической тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе.
Средства пожаротушения: песок, кошма, тонко распыленная вода, химическая пена.

7. Полезные Советы.
7.1. Проверка влажности основания / скотчем приклейте квадрат из п/э пленки (ок.40х40см). Если на следующий день с внутренней стороны появилась испарина или основание влажное на ощупь – красить нельзя.
7.2. Если при нанесении материал пузырится / основание – влажное, или наносится слишком толстый слой.
7.3. Если после высыхания материал снимается пленкой / основание – влажное, или плохо обеспылено, или содержит масло (жир).

7.4. Нанесение при отрицательных температурах / должна быть полная уверенность, что бетон не содержит замерзшей воды.

