Эпоксидная эмаль, эпоксидная краска «Элакор-ЭД» Эмаль2К.
Эпоксидные эмали (иногда их называют эпоксидные краски)  «Элакор-ЭД» предназначены для устройства цветных защитнодекоративных покрытий бетонных полов. 

Эпоксидная эмаль «Элакор-ЭД» цветная двухкомпонентная полимерная композиция, после полимеризации (твердения) образует покрытие с высокой прочностью, износостойкостью, химической стойкостью. Состоит из компонентов А (цветная основа) и Б  (отвердитель). Существенное преимущество эпоксидных эмалей и эпоксидных красок – это отсутствие запаха при проведении работ. 

Характеристики эмали  «Элакор-ЭД»:
	Наименование показателя
	Значение

	Массовое отношение компонентов А:Б
	5:1

	Массовая доля нелетучих веществ, %,не менее
	97

	Жизнеспособность при  температуре (20.0+2.0) 0С мин, не менее
	40

	Время высыхания при температуре (20.0+2.0) 0С 

до степени 3, час, не более
	8

	 Адгезия к стеклу, балл, не более
	1

	Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20.0+2.0) 0С, час, не менее
	48

	Стойкость пленки к статическому воздействию ксилола при температуре (20.0+2.0) 0С, час, не менее
	48

	Стойкость пленки к статическому воздействию бутилацетата при температуре (20.0+2.0) 0С, час, не менее
	48


- Проведение работ возможно при температурах от + 5 до + 25оС.
- Пешеходная нагрузка после нанесения финишного слоя - через 3 дня, полная механическая - через 7 дней.

Область применения эпоксидных эмалей и эпоксидных красок.
Комплексная защита бетонных промышленных полов от механических и химических воздействий. Возможно использование для устройства покрытий полов внутри помещений, «под навесом» и ограниченно на открытом воздухе. С использованием наших эмалей можно выполнить следующие виды покрытий для бетона:

- тонкослойные покрытия окрасочного типа;

- декоративные покрытия с чипсами, блестками;

- кварцнаполненные покрытия;

- антискользящие покрытия.

Свойства покрытий, выполненных с использованием эпоксидных эмалей «Элакор-ЭД»:

- стойкость к механическим и химическим воздействиям;

- достаточно высокие декоративные свойства;

 - герметизация бетонной поверхности;
 - после устройства покрытий бетон не пылит;

 - возможность использования любых моющих средств.

 Объекты применения эпоксидных покрытий:

- гаражи, паркинги, автостоянки;

- склады, цеха;
- торговые помещения, выставочные залы;

- холодильные и морозильные камеры;

- объекты сельскохозяйственного назначения и т.д.    
В отличие от эпоксидных эмалей в эпоксидных красках присутствует значительно больше наполнителей, вводимых в состав для удешевления. Наполнители значительно снижают физикомеханические свойства готового покрытия.  Следовательно, защитные свойства эпоксидных эмалей выше чем у эпоксидных красок. 
Упаковка: п/п 5, 30 кг, металл – 20 кг, Хранение от -20ºС до +25ºС. Избегать воздействия прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения – 6 месяцев.
