	[image: image1.png]


 
	ООО "ТэоХим-Уфа", г.Уфа                                                                          www.teohim-ufa.ru                                                        тел. +7(917)271 20 60                                                                                    e-mail: teohim02@mail.ru                                                                            

	полимерцементные полы  новинка

	«Эластобетон» - «Объемный топпинг»
Комплексная жидкая добавка-модификатор для бетонов на основе портландцементов.
 Позволяет: Сократить сроки введения бетона в 3-4 раза! Ввод в эксплуатацию на 7сутки! (М400 на 7-е сутки нормального твердения).
Сэкономить 20% стоимости материалов и работ
Главное соотношение: 3,8кг добавки «Эластобетон-А» на 100кг Цемента.


	
- «Эластобетон-А» поставляется в жидком виде, вводится на бетонном узле с водой затворения в момент замеса бетона. Или в бетономешалку непосредственно на объекте работ.
Преимущества. Введение добавки «Эластобетон-А» позволяет:
Получить прочность на сжатие: 
 - для бетонов –от М350 до М1000; 
 - для пескобетонов - от М300 до М800. - (но не только в верхнем слое, как у топпинга, а по всей толщине бетона). 
 - Отказаться от использования сухих упрочнителей поверхности (топпинга). 
 - Применять различные способы отделки поверхности: 
      для монотонных полов - заглаживание (как для топпинга); 
      для мозаичных полов - шлифование и кислотное окрашивание; 
      для полимерных полов - шлифование и нанесение покрытий или пропиток. 
- Выполнять точные разуклонки.                                                                                                                                               - Уменьшить усадку на 70%
- Сократить сроки введения бетона в 3-4 раза! Ввод в эксплуатацию на 7сутки! (М400 на 7-е сутки нормального твердения)
- Уменьшить стоимость пола, не снижая качества:                                                                                                                                                                                                 - по основным материалам на 70-100руб/м2; 
- по работам и расходным материалам на 50-100руб/м2.                                                                                                      - уменьшить толщину бетонной стяжки на 20% и отказаться от одного пояса армирования сеткой 5Вр1-100. (Согласно СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и железобетонные конструкции»)                                                                                                                                  - Исключить расслоение бетона. (Придает выраженные тиксотропные свойства)                                                                                                                                                                                 - Позволяет увеличить расстояние между тепловыми швами в 1,5 раза

Свойства для товарного бетона класса В25 (М350) с добавкой «Эластобетон-А».
- Увеличивает прочность на сжатие до В50(М600). 
- Увеличивает прочность на изгиб до 10МПа. 
- Ускоряет твердение бетона (М400 на 7-е сутки нормального твердения); 
- Уменьшает усадку бетона на 70%. 
- Увеличивает ударную вязкость до 20кг*м. 
- Увеличивает стойкость к истиранию до 0,2г/cм2. 
- Уменьшает пылеотделение до малого. 
- Придает бетону тиксотропию без ухудшения удобоукладываемости. 
- Не уменьшает сроков схватывания бетона. 
- Не содержит хлоридов и металлической фибры. 
- Не вызывает коррозии арматуры и оборудования                                                                                                                                                                - Является слабовыраженным пассиватором железных поверхностей                                                                                   - Добавка не содержит абразивных компонентов. - Добавка не токсична, не горюча, не имеет запаха.
- Добавка не вызывает ложного схватывания бетона и ускорения сроков начала схватывания бетона.                                                                                                                                                  

Описание добавки «Эластобетон-А».
-  Является пластификатором I группы.
-  Вызывает самоуплотнение бетонной смеси.
-  Является ускорителем набора прочности.
-  Не влияет на время начала схватывания бетонной смеси. 
-  Придает выраженные тиксотропные свойства – исключает расслоение бетона.
-  Является противоморозной добавкой (до -5С).
-  Реагирует со свободной известью, кольматирует и упрочняет цементный камень.
-  Улучшает сцепление бетона с арматурой и фиброй.
-  Значительно снижает усадочные напряжения в бетоне.                                                            
   Ограничения.
-  НЕ совместим с другими пластификаторами;
-  НЕ совместим с противоморозными добавками на основе сульфатов, сульфитов, роданидов и тиосульфатов;
-  НЕ допускается применения источников постоянного тока для прогревания бетона.
-  НЕ совместим с жидкими стеклами.                                                                                                  
 Совместимость.                                                                                                                                                                                                 - Совместим с противоморозными добавками, за исключением указанных выше.
- Совместим с большинством цементов

Объекты применения.
Высокомарочные бетонные и мозаично-бетонные полы объектов промышленного, гражданского и административного назначения, подверженных механическим нагрузкам любой интенсивности: 
- Склады и производственные цеха с любой интенсивностью нагрузок. 
- Гаражные комплексы, автосервисы, автомойки. 
- Магазины, торговые залы, выставочные залы. 
- Полы административных, общественных, жилых зданий, коридоры, офисы

Рекомендации по качеству сырья для изготовления бетона.
1. Цемент. Добавка «Эластобетон-А» проявляет свои свойства в зависимости от минералогического состава цемента. Разница в эффективности влияния добавки может доходить до 20% на цементах различных марок и производителей. Для обеспечения наилучшего качества рекомендуется проверить влияние добавки (сроки схватывания, изменение водоцементного отношения) на доступные цементы и придерживаться цемента одной марки и производителя для изготовления модифицированного бетона.
2. Песок. Качества песка оказывают решающее влияние на свойства бетона. Контролю подлежат модуль крупности (оптимальные значения 2,4-2,7), насыпная плотность (оптимальные значения 1500-1600 кг/м3), содержание пылевидных и глинистых частиц (оптимальное значение менее 1%).
Выход за пределы оптимальных значений приводит:
 - к повышению водопотребности бетонной смеси, что влечет уменьшение эффективности добавки;
 - необходимости увеличения содержания цемента; 
 - снижению удобоукладываемости бетона.
3. Щебень. Марка щебня по дробимости оказывает непосредственное влияние на марочную прочность бетона, сопротивлению бетона абразивному износу и т.д. Для изготовления «объемных топпингов» рекомендуется использовать гранитные щебни (М1400 и более), для изготовления полов «террацо» - гравий или щебень полирующихся пород с маркой М800-М1200. Контролю также подлежит содержание пылевидных и глинистых частиц (оптимальное значение – менее 0,4%).
5. Разрезать бетон на карты с максимальным размером не более 100 минимальных толщин бетона не позднее 5-х суток нормального твердения бетона и до шлифовки поверхности мозаично-шлифовальными машинами. 
                                                                                                                                                                                                                      Реальная альтернатива топпингу!




